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De Dr. Blan Radic.cursis la een concen-
trische leergang, diea bovendien sen sterk
practische Inglag heeft. Reeds In de aan-
vang worden we met verschillende gereed-
schap- &n constructiemethoden vertrouwd
gemaakt, zodat we reada na betrekkelik
korte tijd aan het bouwen kKunnen gaan,
Eenvoudige ontwerpjes natuurlijk. Maar
dingen die niet weg zijn, waarop wa later
door kunnen bouwen., Veel, heel veel, lu-
gtratiemateriaul, zowel foto'salstekeningen,
En alles gaat stap-voor-stap. Als we "L over
het zelfwikkelen van een netvoedingstrans-
formator hebben dan wordt er noch In de
bezchrijving, ndch In de [Hlustratie één trap
overgeslageén. En idem met het alregelen
van de super. Tussen dit alles door, bilna
onmerkbaar doceren we de benodigde reken- en wiskundige afleidingen: op de plaaia waar
ze gebruikt worden en. .. waar ze begrepen worden.

WAARTOE LEIDT DEZE MK CURSUS OP?

Deze curaus leidt op voor het Mulderkring-diploma en pretendeert feder met gezond ver-
stand ongeacht zijin (of haar) leeftiid in ¢én jaar tiids zoveel kennis bl te brengen, dat hij
gonder meer het hoe en wagrom van toestellen on versterkers weet, deze apparaten gelf kan
bouwen, mich een bownst sordeel kan vermen over de verachillende onderdelen em schake-
lingen en meer diepgaande literatuur op dit gebied kan volgen.

Bii vardere studie voor het diploma Radio Technicus N.R.G. of Middelbure Radio Technicus
heeft hij belangrijk méér dan een jaar voordeel van zijn MK cursus; in felte berelken we
nagenoeg het pell van Radio-monteur.

CURSUSGELDEN

Abonné's op onze tijdschriften , Hadie Bulletin” en ,Handig Bekeken™
ontvangen f 12.— reductie

Het cursusgeld bedraagt f 6.— per maand, voor abonné's f §.—, te voldoen op de le van
federe maand. Cursusduur: 12 maanden, Totanlcursusgeld f 72— wvoor abonné's [ #l.—.
Wanneer u het cursusgeld in ¢én keer wenst te voldoen, dan bedragen de totale kosten f 65.—,
voor abonné’s f 60.—.

Aan deze cursus ziin, met uitzondering van uw maandelijkse portokosten (10 cent per maand)
én aanschafling van 50 antwoordformulieren en 15 enveloppen, waarvan de kosten [ 1.—
bedragen, geen verdere kosten verbonden.

Vraagt gratis proapectus

DE MUIDERKRING - BUSSUM

CENTRUM VOOR POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE BEOEFENING DER
RADIO.-TECHNIEK EN GERICHTE VRIJETIJDSBESTEDING




EENLAMPS
MIDDENGOLF ONTVANGER

ELECTRONICA IN PRACTIJK

No 2

UITGEVYERI] YAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

DE MUIDERKRING

BUSSUM-NEDERLAND Voor Belgié

Mijverheidswerf 19-21 DE INTERNATIOMALE PERS
Telefoon K 2950-5600 Kortemarkstraat 18

Postgiro 83214 BERCHEM - ANTWERPEN

Postbus 10, Bussum Postcheckrek. 40.36.72




B

1 LAMPS BATTERI) ONTVANGER

et eenvoudigste radiotoestel dat er bestaat, is de kristal ontvanger. Deze heeft

weliswaar het voordeel dat geen enkele stroombron nodig is voor de werking,

maar hiertegenover staat het nadeel, dat men slechts een paar zeer sterke
zenders kan ontvangen, ook al pebruikt men de beste antenne. De enige mogelijk-
heid om meer zenders te kunnen ontvangen is dan ook de vervanging van de
kristaldetector door een radiobuis. Hiermee bereilkt men verschillende verbete- .
ringen, in de eerste plaals een grotere gevoeligheid, want de buis kan de zwakke !
antennesignalen versterken (dat doet de kristaldetector niet), zodat ook voor de
zwakkere zenders een voldoende geluidsterkte kan worden verkregen.

In de tweede plaats kan de radiolamp de selectiviteit van de afstemkring
kunstmatig vergroten en dat betekent, dat men de verschillende zenders veel beter
van elkaar kan scheiden. Dat is heel belangrijk en zelfs noodzakelijk, want al zou
men de gevoeligheid van een kristalontvanger vergroten, b.v. door er een gramo-
foonversterker achter te schakelen, dan kan men wel meer zenders horen, maar de
sterke zenders hoort men dan daar doorheen, wat natuurlijk niet de bedoeling is.
Vervangt men echter het kristal door een buis, dan bestaat de mogelijkheid om
een vrij groot aantal zenders ongestoord te kunnen ontvangen.

Welk buistype?

Besluit men op grond van bovenstaande overwegingen tot de bouw van een
eenlamps toestelletje, dan rijst onmiddellijk de vraag, welk soort buis zal hier het
beste voldoen? Gelukkig is de toestand zo, dat feitelijk elke moderne buis als
detector goede resultaten oplevert, waarbij er geen noemenswaard verschil is in
de prestaties van de uiteenlopende typen.

In ons geval kozen wij de DL92 (of 3S4), een moderne miniatuur-eindbuis,
speciaal ontworpen voor toepassing in toestellen voor batterijvoeding.

Een 1'% volts staafelement levert de vereiste gloeispanning, het stroomverbruik
is dan 0,1 ampére, dus vergelijkbaar met een ,zuinig” zaklantaarnlampje.

Voor de anodespanning kan men reeds met ongeveer 12 volt (drie 4% volts
zaklantaarnbatterijen in serie) van een aantal zenders heel behoorlijke ontvangst
krijgen. Met een hogere spanning is de geluidsterkte nog beter, terwijl met ongeveer
35 volt van enkele zeer sterke zenders zelfs luidsprekerontvangst mogelijk is.

De schakeling

In fig. 1 is het schema van zo'n batterij ontvangertje getekend. Geheel links
de afstemspoel, nl de wikkeling tussen de aansluitpunten no's 3 en 4. Parallel
hiermee is de draaicondensator C; verbonden, zodat zij samen een afstemkring
vormen, welke dient om van alle door de antenne aangevoerde signaalspanningen
het gewenste signaal af te scheiden, zodat telkens maar één signaal aan de buis
wordt toegevoerd. De antenne wordt met de kring gekoppeld door hem te ver-
binden met een aftakking op de afstemspoel — contact no. 1 — vanwaar de
stroompjes door een deel van deze spoel vloeien en via contact no. 3 naar ,aarde”
worden afgevoerd.

De zo in de kring geinduceerde signaalspanning wordt naar het eerste rooster
(zo genoemd, omdat het 't dichtst bij de kathode ligt) van de buis gevoerd via
de condensator Cs, welke de radiofrequentie wisselstroom practisch ongehinderd
doorlaat. Nu werkt dit eerste rooster (aansl, no. 3 van de buiz) tezamen met de
kathode (no. 5 alsmede 1 en 7) als gelijkrichter, evenals een diode of kristal-
detector. Voor de positieve helften van de wisselspanning vormt de ruimte tussen
rooster en kathode een kortsluiting, voor de negatieve echter een isolator. Er kan
dus maar in één richting stroom naar het rooster vloeien en hierdoor wordt de
roostercondensator (Ca) opgeladen, en wel zodanig, dat de aan hel rooster ver-
bonden zijde negatief wordt. Het rooster krijgt dus — behalve de wisselspanning
van het radiosignaal — ook nog een (negatieve) gelijkspanning. Parallel aan de
roostercondensator is een weerstand (R2) geschakeld, welke er voor zorgt, dat de
lading van Cs kan weglekken, want anders zou die lading altijd blijven bestaan.

Het =zojuist beschreven proces heet ,roosterdetectie”, omdat de afscheiding
van aJf. trillingen uit het rf. signaal in de roosterkring van de detectorbuis plaats
vindt. Op het eerste rooster van de buis ontstaat dus onder meer ook een a.f. wissel-
spanning als gevolg van detectie van het radiosignaal. Voor deze af. wisselspanning
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werkt de buis verder als een normale versterker. De spanning op het rooster be-
invloedt nl. de sterkte van de anodestroom, welke door de (tussen de klemmen
— 12 V en 4 12 V aangesloten) batterij door de kaptelefoon naar de anode (pennen
2 en 6) van de buis wordt gestuurd. Een wisselspanning op het rooster veroorzaalkt
zo een gelijkvormige wisselstroom in de anodeleiding en de telefoon, welke de
electriche trillingen omzet in overeenkomstige geluidstrillingen,

Voor goede werking van de buis is het noodzakelijk, dat de kathode de juiste
temperatuur heeftl. Is die te laag, dan zendt de kathode onvoldoende electronen uit,
welke immers noodzakelijk
zijn om de stroom door de
luchtledige ruimte te doen
gaan. Wordt de temperatuur
te hoog, dan treedt beschadi-
ging van de emilterende laag
op en de levensduur wordt
aanmerkelijk bekort. De ka-
thode wordt elecirisch wver-
warmd, als de gloeispiraal in
een straalkacheltje. De gloei-
spanning van de buis moet
dus een zeer bepaalde waarde hebben, in ons geval 15 V. De negatieve pool —
dat is de zinken huls van een staafelement — wordt aan de klem — 1,56 V gelegd,
welke op zijn beurt is verbonden met contact no. 5 van de buis. Inwendig is hier-
aan het midden van de gloeidraad verbonden, de beide uiteinden liggen resp. aan
pen 1 en pen 7, Aan deze twee komt de positieve pool — het centrale contact —
van 't staafelement met tussenschakeling van de ,aan/uit” schakelaar, welke dus
aan de klem ,+ 15 V" wordt verbonden. De andere sectie van deze tweepolige
schakelaar dient voor gelijktijdige aan/uitschakeling van de anodespanning, Deze
schakelaar is samengebouwd met de potentiometer R;.

Zoals uit de schematische voorstelling van de buis blijkt, zijn er nog twee
roosters aanwezig., Een verklaring van hun betekenis voor de werking van de
buis zou hier te ver voeren, wij volstaan met de mededeling, dat het tweede rooster
— gewoonlijk schermrooster genoemd — met de plus-12 V moet worden verbonden,
terwijl het derde rooster (remrooster genaamd) reeds inwendig is verbonden met
de kathode.

— =

Terugkoppeling

In fig, 1 zien we tenslotte nog enkele onderdelen, die tot dusverre niet ter
sprake zijn gekomen, nl. de condensator Csi, enerzijds verbonden met de anode van
de buis, anderzijds mel een regelbare weerstand, By, welke op zijn beur{ aan contact
no. 5 van de spoel is verbonden. Hun functie is de volgende.

De wikkeling tussen de punten 5 en 6 is inductief gekoppeld met de afstemspoel,

welke tussen de punten

R £3 DL 92 4 en 3 ligt.
2-6

\/ “ Ofschoon het radio-

signaal aan het rooster
van de buis wordt gelijk-
gericht, ziet het des-
niettemin kans ook de
anodestroom te beinvloe-
den, m.a.w. er ontstaat
—_+12Y ook een wisselstroompje
in de anodeleiding .met

o—0O+15V een frequentie gelijk aan
die van het radiosignaal,

Een deel hiervan wordt

=12¥  door de condensator C,

buiten de telefoon om

— =18V naar ,sarde” afgevoerd,
{nl. door de 12 wolis
batterij, die echler voor

Fig. 1. SCHEMA C3

ey it S g iﬂfﬂés;;g#‘hplifgti%uﬂtt:?! wisselstroom  practisch
— afstemeondensator — A7 Lgs

_ iNovocon) i Vitrohm type P56} %en I-:métaiu';tlrig vn:?t'}‘
C 2 — 100pF keramisch (FCC) R2 — 1 MOhm weerstand en ander deel gaat door
C3 — 3WpF keramisch (FOC) (Vitrahm) Cz en R; naar de spoel
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en vanwege de genoemde inductieve koppeling wekt deze wisselstroom weer een
wisselspanning op in de afstemspoel. Wat er nu gebeurt, komt hierop neer:

Een radiosignaal is oorzaak van een zekere wisselspanning in de afstemkring;
deze wordt aan de buis toegevoerd, welke op ziin beurt een wisselstroompje van
dezelfde frequentie op de kring terugkoppell en zo weer een wisselspanning hierin
opwekt. Dat heeft hetzelfde effect, alsof het reeds aanwezige radiosignaal wordt
versterkt, immers er wordt een gelijksoortige spanning bij opgeteld.

En omdat dit socort ,versterking" wvrijwe! alleen optreedt voor het gewenste
signaal maar niet voor alle andere, geeft Jeze terugkoppeling bovendien verbetering
van de selectivileit.

De condensator Cy; voorkomt, dat de anodegelijkspanning (afkomstig van de
12 wvolts batterij) door R; en de spoel wordt kortgesloten. Met de weerstand Ri
kan de mate van lerugkoppeling worden geregeld. Dat iz nodig, want zou men
meer spanning terugkoppelen dan er in de kring verloren gaat, dan zou de wissel-
spanning over de kring steeds aangroeien, zelfs al zou het oorspronkelijke signaal
niet meer aanwezig zijn. De schakeling zal dan genereren, d.w.z. zelf een wissel-
spanning opwekken. Die toestand is hoogst ongewenst, niet alleen omdat daardoor
de ontvangst onmogelijk zou worden, maar de opgewekte trilling kan door de
antenne worden uitgestraald, waarmede de ., Mexicaanse hond” wordt ontketend,
dow.z. men vergorzaakt een enorme storing in naburige ontvangers in - de vorm
van fluittonen. Een zorgvuldige instelling en matig gebruik van de terugkoppeling
is dus geboden.




De bouw

Het bouwen van
deze 1 lampsontvan-
ger is heel eenvoudig,
In de door Amroh in
de handel gebrachte
bouwdoos 2
vindt men al het
hiervoor nodige ma-
teriaal, alleen de buis
en een hoofdtelefoon
ziin er nietl bij.

Als basis voor de
montage dient een
chaszis, dat men sa-
menstell door de
Uniframe delen UF
001; UF 002 en UF 003
aan elkaar te schroe-
vien op de wijze zoals
in fig. 2 is aangege-
ven, De TUF 001 met
de  hinnenzijde wvan
"I fabrieksmerk aan
de onderzijde wvan
het chassis, In de bo-
venplaat behoeven
slechts drie gaatjes
met 3.9 mm diameter
te worden geboord,
nl. 2 voor bevestiging
van de buishouder en
een voor de spoel.
Voor het tweede be-
vestigingsboutje wvan
laatstgenoemde wordt
nl. een der gaten
langs de zijkant van

Een staafelement van 1': V dienlt voor de glogistroom, de

i . huls Is de negatieve pool. Drie in serie geschokelde zak-
de UF 001 pgebruikt. batterljen van 4% V leveren rteeds wvoldoende anodespan-
Let op, dat de buis- ning. De lange strip is negatief, de korte positief. Verbindt
houder in de juiste de batterijen met ,plus” wvan de ene aan ,min” wvan de

andere.

stand wordt gemon-
teerd, d.wz. met de
open plaats tussen de
bussen no's 1 en 7 naar de zijkant van het chassis gekeerd,

Madat deze gaten zijn geboord kan men de chassisdelen aan elkaar schroeven,
de frontplaat bevestigen.en de buishouder, spoel. potentiometer alsmede de antenne-
aarde en telefoon entree's op hun plaatsen vastzetien. Bij de buishouder en de
antenne-aarde entree wordt een soldeerlip onder het bevestigingsmoertje vastge-
klemd op de plaatsen zoals aangegeven in de montagetekening (fig. 3). Fig. 4 geefl
een opstellingssehets van de bovenzijde; daar is ook de afstemcondensator zicht-
baar, welke op het frontpaneel wordt vastgeschroefd. De boutjes komen met de
koppen aan de voorzijde van dit paneel en om de condensator op de juiste afstand
te houden worden om elk boutje 3 afstandringetjes gelegd.

De kleine onderdelen, zoals weerstand en vaste condensatoren, hehoeven niet
afzonderlijk te worden vastgezet, maar worden vrijdragend in de bedrading opge-
nomen. De verbindingsdraden bestaan uit vertind montagedraad van ongeveer
0,8 mm dikte, waaroverheen isolatiekous wordt geschoven. De leidingen worden
aan de contacten gesoldeerd; wie dit nog nooit heeft gedaan, leze eerst de hiernevens
afgedrukte soldeervoorschriften. Bedenk, dat het zolderen van electrische leidingen
heel wat anders is dan ,loodgieterswerk", gebruik van soldeerwater of -vet is hier
absoluut ontoelaatbaar, het toestel zou hierdoor grondig worden beschadigd.

Hoe de wverschillende leidingen komen te liggen, is duidelijk te zien in de
montagetekening (fig. 3). Ten aanzien van de montage van roostercondensator en
lekweerstand (Ca: en Re) merken wij op, dat een nette, tevens degelijke verbinding
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ontstaat, indien men eerst hun draadeinden aan beide kanten tezamen in een stukje
isolatiekous steekt zodat zij samen één montage-eenheid vormen. Dit vergemakke-
lijkt bovendien het solderen.

Het met A aangegeven verbindingspunt is de aansluiting voor de vaste platen
van de afstemcondensator, eveneens in fig. 4 aangegeven.

De draaibare platen“van deze condensator moeten contact maken met no. 3
van de spoel en met chassis; daarvoor is het dus noodzakelijk, dat de (isolerende!)
laklaag van het frontpaneel ter plaatse van de bevestigingsboutjes van conden-
sator en chassis wordt weggekrabd. Een betrouwbaarder contact wordt echter
verkregen door een rechistreekse verbin-
ding. Deze is niet getekend, maar men kan
hem eenvoudig aanbrengen, nl. door één
der tussenringetjes bij de bevestiging van
de condensator te vervangen door een
soldeerlip, waaraan dan een draad wordt
gesoldeerd, waarvan het andere sinde met
no. 3 van de spoel wordt verbonden.

Het is van grool belang, de toevoer-
draden naar de batterijen duidelijk te mer-
ken, om de kans op vergissingen door ver-
keerde aansluiting zo klein mogelijk te
houden. Niet alleen heeft verwisseling van
-+ en — ongunstige invloed op de werking,
de buis kan onmiddellijk worden vernield,
indien per abuis de 12 volts batterii op een
der gloeidroad leidingen zou worden aan- Fig. 2
gesloten!

FRONTPLAATJE

De eenlamper in bedrijf

Wanneer alles nog eens goed is gecontroleerd en nadat de bedrading in orde ig
bevonden, kan de buis in 't toestel worden pgeplaatst, waarna de batterijen worden
aangesloten alsmede de telefoon en antenne en aarde. Door de knop van de potentio-
meter uit te trekken wordt het toestel ingeschakeld, Deze knop wordt voorlopig
geheel linksom gedraaid — waardoor de terugkoppeling zeer gering is — en met de

condensatorknop wordt nu een zender op-
@ gezocht, Heeft men die gevonden dan wordt
de terugkoppeling voorzichtig sterker ge-
maakt (knop van R; rechisom draaien), ter-
wijl gelijktijdig de afstemcondensator wordt
bijgeregeld voor juiste afstemming. Het ge-
luid zal sterker worden en de afstemming
scherper, totdat een punt wordt bereikt,
waarbij een fluittoon optreedt welke van
toonhoogte verandert wanneer men aan de
afstemknop draait, Dit is het teken, dat de
ontvanger genereert en dus een ernstige
storing in naburige toestellen wvercorzaakt.
Zover mag men het dus nooit laten komen,
bovendien is de gevoeligheid nu veel minder.
De terugkoppeling moet men altijd een eindje
terugdraaien vanaf het punt waar het gene-
reren inzet, dan is de gevoeligheid het grootst,

Wanneer niet op een zender is afgestemd
hoort men geen fluittoon, het genereren is dan
echter herkenbaar aan een zacht geruis, dat
geleidelijk of met een klikie verdwijnt, zo-
Fig. 4 dra de terugkoppelknop ,in de veilige rich-

ting" (linksom) wordt gedraaid. Na enige
oefening zal men in staat zijn steeds ,op het randje” van genereren in te stellen,
zonder dat men. de ontvanger even behoeft te laten genereren. Dit laatste is namelijk
een hinderlijke gewoonte welke de , dilettant” kenmerkt,

Houdt er rekening mee, dat voor verschillende standen van de afstemconden-
sator ook de terugkoppeling een andere instelling vraagt. Tijdens hetl afstemmen
moet men dus met de ene hand afstemmen en met de andere gelijktijdig de terug-
koppeling bijregelen.
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Wat de antenne betrefl, maak deze zo hoog mogelijk. Een flinke hoogte, liefsl
ovrij uitzicht” over daken en bomen is nl. belangrijker dan een grote lengte. Een
verticale staafantenne van bv, 2 tot 3 meter lengte en gemonteerd aan een schoorsteen
van een huis met twee verdiepingen is te prefereren boven een horizontale draad
van enkele tlentallen meters, indien laatstgentemde niet meer dan 5 tot 8 m boven
de grond hangt. Let er voorts op, dat de antenne zelf en de invoerleiding naar de
ontvanger zeer goed zijn geisoleerd m.b.v. keramische isolatoren van flinke afmetin-
gen en goede kwaliteit.

De invoerleiding moet zoveel mogelijk op 5 tot 10 em afstand worden gehouden
van dak, dakgoot en muren. Hiervoor zijn afstandisolatoren in de handel.

De aardverbinding kan men maken aan een buis van de water- of gasleiding,
desnoods aan de centrale verwarming, Ook voldoet een koperen buis, welke tot in
het grondwater wordt geslagen. Gebruik een zg, aardklem om de aardleiding aan
ecn buis te verbinden en zorg voor goed contact, door de betrokken buis ter plaatse
goed blank te maken m.b.v. een vijl of schuurlinnen.

In het vrije veld kan men als ,sarde” een draad van 20 tot 40 meter over de
grond uitleggen, de richting hiervan heeft soms invlced op de signaalsterkte.
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Voorbeeld voor een passende behuizing van de 1 lamps middengolf ontvanger

Tenslotte is het van belang een zo gevoelig mogelijke hoofdtelefoon te gebruiken.

Wie zo proot mogelijke selectiviteit wil bereiken, desnoods ten koste van de
uiterste gevoeligheid, kan met voordeel eens experimenteren met een mica- of
keramisch condensatortje in serie met de antenne invoerleiding. Probeer capaciteiten
van 47 pF tot 220 pF. Hoe groter de antenne, des te kleiner kan dit condensatortie
zijn. Verder geldt: hoe kleiner capaciteit, des te beter is de selectiviteit.

Het solderen ;

Het is vanzelfsprekend dat de verbindingen allon gesoldeerd moeten worden. Zf], die deze
kunst nog niet verstaan, behoeven daarvoor niet terug te sehrikken, want na bestudering van
de hierna volgende instructies zal hel esn vrij eenvoudige zaak blijken te zijn.

1e. Solderen mag uitsluitend met harskernsoldeer plaats vinden, waarvoor speciaal het ,.Super-
speed” tin — in oranje kieurige pyramide doosjes — wordt aanbevolen. Wanneer de soldeerbout
gondhvgfllnd en voldoende heet is, gant het solderen als vanzelf on zin andere vioeimiddelen
overbodig.

2e. Zorg voor een schone bout. door met een grove vijl al het oxyde en verbrande tn weg le
vijlen, tot de punt geheel blank is, dus ronder zwarte plekjes.
i Laat de bout goed heet worden (een niet-electrische boven een spivitus- of gasviam) on
strijk intusgen met Superspeed soldeer over de punt, tot dit smelt en zich aan de bout vasthecht.
i De bout is heet genoeg, wanneer het soldeet onmiddellijfk smelt bij het aanraken met de bout
en de hars rook” atgeeft,

Het tin aan de bout moet glanzend en dun vieelbaar zijn, Zo nu en dan de bout met ecn
doekje viug alfvegen.

Be. De te solderen plaats moet absoluut schoon zijn: vernlkkelde soldeerlippen worden afgekrabd,
evenals oude en peoxvdeerde. vertinde en vercadmiumde lippen, Ook de vast te solderen draad
moet schoon zijn: blank koperdraad en emailledraad worden door krabben of eventueel schuren
gereinigd, Oud en dof geworden vertind draad kan ook beter afgekrabd worden. Alleen nieuw
en glanzend draad s zonder meer geschikt om te solderen,

Ge. De te solderen ploatsen moeten beiden vertind worden, anders is hechting onmogelijk, Dit
vertinnen lkan tegelifk met het eigenlijke vastsolderen geschieden, doch beginners doen beler, de
beide bewerkingen achtereenvolgens te verrichlen.

Te. Het vertinnen geschiedt, door de reeds vertinde boutl tegen de soldeerplants te houden en
juist op de plaats waar de bout raakt wat Superspeed te laten smelten.

% Voor het solderen zelf lant men wat tin op de bout smelten en brengt deze druppel op de

soldeerplaats, waar alles dan samenvloeit. Houd de bout er niet langer op, dan voor het uitvlpeien

nodig is, want vele anderdelen worden door overdadige warmte er niet beter op.

o fjdens het afkoelen moet alles onbewegelijk blijven, door bewe ontstaat eon minder

nterk; tljjnﬁ b{ﬂ het stollen van het tin wordt de oppervlakie plotseling dof. Men wacht dit moment

dus af.

10e.  Het solderen van condensatoren en weerstanden moet met enig warle{ﬂ[udﬂadm_ Wanneer

de aan sluitdraadjes namelijk te kort worden afgeknipt, verandert bij het solderen de waarde door
de te grote plaatselifke verhitting van het inwendige. Daarom: de draadjes niet te kort aflknip-
pen, doch overbodige lengte liever dubbelvouwen.
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